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Instructions d’installation du transmission à deux vitesses
Contenu du kit :
• Transmission à deux vitesses
• Support de transmission
• Vis à tête ronde de 2 x 6 mm (2)
• Adaptateur d’engrenage 22 T (à utiliser avec 

l’engrenage optionnel n° 9776X)
Conservez et réutilisez toute la quincaillerie.

Outils nécessaires :
• Clé Allen de 1,5 mm

Si vous avez des questions ou avez besoin
d’assistance technique, communiquez avec Traxxas au

1-888-TRAXXAS
(1-888-872-9927) (uniquement les résidents des États-Unis)

1. Retirez le plateau de batterie 
en retirant les vis à tête  (CS)
de 2 x 6 mm (2).

2. Retirez la transmission à une 
seule vitesse existante du 
châssis en dévissant les vis à 
tête ronde (BCS) de 2 x 6 mm 
(4) comme indiqué. 

3. Retirez et réutilisez les arbres 
de transmission centraux.

4. Installez les arbres de transmission centraux sur la transmission à deux 
vitesses. 

5. Installez le support de transmission sur le châssis à l’aide des vis à tête 
ronde de 2 x 6 mm (2).

6. Placez la transmission à deux vitesses sur le support de transmission. 
Acheminez les fils de moteur entre la transmission et le support.

7. Fixez la transmission au support à l’aide des vis à tête ronde (BCS) de 
2 x 6 mm (4) de l’étape 1.

8. Réinstallez le plateau de batterie.

9775

9889
BCS de 2 x 4 mm

9775

9889 BB de
3 x 6 x 2,5 mm

9889

9776
9776X opt.

 SLB de 3 x 6 x 2,5 mm
9889

9889

9889

9876

9876

 SLB de 3 x 6 x 2,5 mm
9889

 SLB de 3 x 6 x 2,5 mm
9889

9876

 SLB de 3 x 6 x 2,5 mm
9889

Adaptateur d’engrenage 22 T (à utiliser 
avec l’engrenage optionnel #9776X)

SLB de 3 x 6 x 2,5 mm
9889

9889

9889

9776
9776X opt.

9889

9776
9776X opt.

9890

9890

9876

9889

9889
BCS de 2 x 8 mm

9889
BCS de 2 x 8 mm

9889
BCS de 2 x 8 mm

9890
BCS de 2 x 6 mm

SLB de 3 x 6 x 2,5 mm
9889

9745R

BB de 3 x 6 x 2,5 mm

9889
9745R

9745R opt.

9745R opt.

SLB de 3 x 6 x 2,5 mm
9889

9745R opt.

SLB de 3 x 6 x 2,5 mm
9889

9745R opt.

9745R opt.

9745R opt.
9745R opt.

9745R opt.

Adaptateur 18T* Adaptateur 22T*

Compatible avec : 9776** 9776X

Rapport de vitesse faible : 32.7:1 19.1:1

Rapport de vitesse élevé : 9.9:1 5.8:1

**Adaptateur d’engrenage de réserve

Support de 
transmission

BCS de 2 x 6 mm

Arbre de 
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central
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*Taille réelle


