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Installation de la barre d’enroulement lumineuse – Camion K10 
Chevrolet® 1979

Concerne les pièces #9862X, 9863

Outils requis : 
• Clé Allen de 1,5 mm
• Alésoir de carrosserie 

(pièce #3433 ou n° 3433X,  
vendu séparément)

Chevrolet® est une marque de commerce de General Motors. 
Tous les droits d’auteur et les marques de commerce sont utilisés sous licence par Traxxas.

ATTENTION : RISQUE DE BLESSURES!
Faites attention avec les couteaux à tout faire, les alésoirs coniques et les autres 
outils de coupe, car ils sont extrêmement tranchants et peuvent provoquer des 
blessures graves, des coupures profondes et/ou des perforations.

A. Branchez le connecteur des feux DEL dans 
le connecteur blanc du faisceau en Y inclus.

B. Branchez l’autre extrémité du faisceau en Y 
dans un port ACC ouvert sur le module de 
commande électronique (ECM). Les feux à 
DEL s’allument lorsque l’ECM est mis sous 
tension une fois la batterie branchée.

*S’il n’y a pas aucun port ACC ouvert à cause de 
trousses d’éclairage déjà installées, débranchez un des 
connecteurs de la trousse d’éclairage déjà installée, 
branchez ce connecteur dans le faisceau en Y puis, 
branchez le faisceau en Y sur l’ECM. 

Faites passer le connecteur 
des feux à DEL par le trou 
percé de 6 mm. Fixez la barre 
d’enroulement à la carrosserie du 
camion comme illustré, à l’aide 
des vis à tête ronde de 1,6 x 7 mm 
conservées à l’étape 1.
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TROUSSE 9863 UNIQUEMENT 
(pour la trousse 9862X, passez à l’étape 3)

Mesures du diamètre 
d’alésoir de 

carrosserie conique À l’aide d’un alésoir de carrosserie conique,  
coupez soigneusement un trou de 6 mm 
(0,25 po) dans le plancher (de haut en bas), sur  
le côté gauche (côté conducteur) comme indiqué, 
pour faire passer le connecteur à DEL à travers.Désinstallez la barre 

d’enroulement 
d’origine 9862 en retirant 
les quatre vis à tête ronde 
(BCS) de 1,6 x 7 mm du 
dessous de la carrosserie. 
Conservez les vis.

A. Retirez les quatre vis à tête 
ronde de 1,6 x 5 mm de la 
barre d’enroulement 9862. 

B. Faites passer le câble/
connecteur d’alimentation 
par le trou dans la barre 
d’enroulement et installez 
le tableau à DEL 9863.

C. Réinstallez le couvercle 
et les vis sur la barre 
d’enroulement.

BCS de 
1,6 x 5 mm

BCS de 
1,6 x 7 mm

BCS de 
1,6 x 7 mm BCS de 

1,6 x 7 mm

BCS de 
1,6 x 7 mm

9863 

9862

9862

A

B

C

9862

9862X ou 9862 
avec DEL 9863 

installée

A

B

Pour les trousses 
d’éclairage déjà 

installées

5 Connexion de l’éclairage

Si vous avez des questions ou avez besoin
d’assistance technique, communiquez avec Traxxas au

1-888-TRAXXAS
(1-888-872-9927) (uniquement les résidents des États-Unis)
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