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10350 

 

Pohled shora 

PŘEDEK 

Vnější podpěra Vnitřní podpěra Poloha otvoru Poloha otvoru 

Délka uvedená na podpěrných sloupcích 

Instalace předního táhla 

Spodní 

část 

přívěsu 

CVAK 

CVAK 

Instalace příďového háčku M41 

Lepící páska 

M41 přední strana 

Lepící páska 

Instalace 

příďového 

háku 

Spodní část přívěsu Protáhněte popruh 

otvorem podle obrázku 

Instalace předního popruhu 

SPARTAN 

Veďte popruh pod 

drážkou podle obrázku 

Zadní popruh 

M41 Finální sestavení 

Podpora 

přídě 

Instalace podpěry 

přídě 

SPARTAN Finální sestavení 

Podpora 

přídě 

Instalace podpěry 

přídě 

Část #8855 Instalace navijáku  

(prodává se samostatně) 

#8855 Naviják 

(prodává se samostatně) 

Instalace tažného zařízení 
 

Připojení tažného zařízení 
 

Návod k přívěsu lodi 
10350 

Obsah sady: horní + spodní část přívěsu, podpěrné sloupky, podpěrné lišty – namontované na přívěs, hák na příď (M41, 

SPARTAN), oboustranná lepící páska, pojistná matice, šrouby s krytkou, uzávěry, šrouby 

TIP: Před odvozem lodi sundejte kormidlo. Předejdete 

tak poškození kormidla na nerovném nebo hrbolatém 

terénu. 


